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	  ＫＨＣＰ（硬質クロムメッキシャフト）

      
      
      
      
硬質クロムメッキ

KHCP -R（標準シャフト）

主として空圧・油圧シリンダーロッドに使用されるされるスタンダードタイプ。

 

	鋼種	S45C
	断面硬さ	φ6～φ31.5	HB：201～262
	φ32～φ100	HB：167～201
	メッキ硬度	HV900以上
	メッキ厚さ	φ6	10　μm　以上
	φ8～φ14	15　μm　以上
	φ15～φ100	20　μm　以上
	表面粗さ	1.5　S以下
	寸法許容差	ｆ 8


 

 

 

KHCP -H（非調質高強度鋼シャフト）

主として油圧シリンダーロッドに使用される。疲労強度はS45C調質材相当。

 

	鋼種	MICA75
	断面硬さ	φ16～φ100	HB：212～277
	メッキ硬度	HV900以上
	メッキ厚さ	φ16～φ100	30　μm　以上
	表面粗さ	1.5　S以下
	寸法許容差	ｆ 8


 

 

 

KHCP -I（高周波焼入シャフト）

主として建築用機械関係に使用され、特に耐久性が優れている。

 

	鋼種	MICA75
	断面硬さ	φ16～φ100	HB：212～277
	メッキ硬度	HV900以上
	表層硬さ
（焼入硬化層）

 
	HRC52～58	φ16～φ25　　1.0～1.7ｍｍ
	φ28～φ100　1.5～3.0ｍｍ
	メッキ厚さ	φ16～φ100	30　μm　以上
	表面粗さ	1.5　S以下
	寸法許容差	ｆ 8


 

※「ＫＨＣＰ」は、交邦磨棒鋼センターの登録商標です。
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        在庫＆取扱商品

        	
          ＫＨＣＰ（硬質クロムメッキシャフト）
          
	
          みがき平角棒
          
	
          みがき四角棒
          
	
          みがき丸棒
          
	
          みがき六角棒
          
	
          ステンレス
          
	
          カスタムプレート
          
	
          研磨シャフト
          
	
          スライドシャフト
          
	
          アルミニウム
          


      

      
        	[image: TEL:052-353-1281]
            [image: FAX:052-353-1285]
            [image: メールでのお問い合わせ]
            [image: 見積・注文依頼FAX用紙]
            [image: 採用情報]
            
            [image: 会社案内mofie]
            [image: WEB-SHOPサービス みがきの駅]
        









	
    	[image: TEL：052-353-1281]
        [image: FAX：052-353-1285]
        [image: メールでのお問い合わせ]
        [image: 見積・注文依頼FAX用紙]
        

  

  
  	
  		[image: ]

        
        	トップページ　｜　選ばれる理由　｜　在庫&取扱商品　｜　商品説明&豆知識　｜　企業情報　｜　品質方針
        

        [image: 株式会社交邦磨棒鋼センター]
        [image: ISO9001]
        [image: WEB-SHOPサービス みがきの駅]
		[image: アスハイ]
        
        
        	【営業所】

        

        
        	名古屋本社営業所

            沼津営業所

            四日市営業所

            小牧営業所

            岡崎営業所

            

        

        
        	【海外拠点】
		[image: Koho Precision Bar and Metals Co.,Ltd.]
        

        
        
        
    

	copyright(C)
		KOHO CD BARS SERVICE CENTER CO.,LTD. All rights reseved.
        
  








	
